年　　月　　日

寝屋川市長　様
提出者
利用者
住所　
氏名　


利用工事元請業者
住所　
氏名　


建設汚泥の利用に関する計画書

寝屋川市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針第６条第７号及び第８条第１号に基づき、別紙のとおり提出します。














	建設汚泥の利用に関する計画書　　別紙

	協議結果通知日
	　　　　年　　　月　　　日

	利用工事
	利用工事
担当部署名
	
	利用工事の
担当者
	

	
	工事名
	
	元請業者
	

	
	管理責任者
	
	担当者
	

	
	工事場所
	
	電話番号
	

	利用工事
概　要
	引受物の
品質
	第　　種処理土
（コーン指数　　　kN/㎡）

	
	総引受量
	　　　　㎥（　　　㎥/日）
	工期
	　　　年　月　日～　　　年　月　日

	
	現場内
利用量
	　㎥
	受入期間
	　　　年　月　日～　　　年　月　日

	
	
	
	利用期間
	　　　年　月　日～　　　年　月　日

	処理後物
の
利用用途
	利用用途
	処理（使用）機械等
	利用量（㎥）
	利用箇所・位置
（図面を添付すること。）

	
	１構造物掘削埋戻し
	無　／　有
	
	
	別紙　　　のとおり

	
	２道路盛土（路床）
	無　／　有
	
	
	別紙　　　のとおり

	
	３道路盛土（路体）
	無　／　有
	
	
	別紙　　　のとおり

	
	４補強土壁工盛土材
	無　／　有
	
	
	別紙　　　のとおり

	
	５その他（　　　　　）
	無　／　有
	
	
	別紙　　　のとおり

	建設汚泥
発生工事
に関する
事項
	発生工事
担当部署名
	
	発生工事の
担当者
	

	
	工事名
	
	元請業者
	

	
	管理責任者
	
	担当者
	

	
	工事場所
	
	電話番号
	

	備考
１　利用前に所定の品質であることを確認すること。
２　この計画書は２部提出すること。
３　資料を添付すること。
４　工事完了後、利用実績等を報告すること。




	受付印
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